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Technicky list

CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL Neutralni strojni oplach nadobi

Objem: 10 kg Kéd vyrobku: VCGSN100099
20 kg VCGSN200099
0
professional
neutriisi strefoi oplach sddebi
e i Sl srdpbond.
Popis vyrobku:

Tekuty, vysoce koncentrovany, oplachovy a lestici prostfedek pro profesiondini mycky nddobi a skla s
automatickym ddvkovdnim. Je vhodny jako druha faze po myti nadobi po prostfedcich Gastro Professional
Strojni Myti Nadobi PLUS, které obsahuji aktivni chlor.

Navod k pouziti:
Nastavte ddvkovaci ¢erpadlo dle namérené tvrdosti vody a dle provoznich podminek v rozmezi 0,2 — 1 g/l vody.

Fyzikalni a chemickeé vlastnosti:

Skupenstvi: Tekutina

pH: 5,56,5 FC‘—*:{
Barva: Bez barvy = ya %’:j
Viné: Charakteristicky

Pokyny pro skladovani:
>5°C <25 °C. Chranit pfed mrazem.

Slozeni:

NEBEZPECI.

ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

Bezpecnostni pokyny: Pouzivejte ochranné bryle/obli¢ejovy &tit. PRI ZASAZENi OCi: Nékolik minut opatmé vyplachuite vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokragujte ve vyplachovani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ Iékare.
Odstrarite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé nebo predanim na shérny dvir do ¢asti nebezpeéného odpadu. Vycistény obal bez zbytkového obsahu
vyrobku odstrarite do tfidéného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Benzylalkohol. Mize vyvolat alergickou reakci.

UFI: RKT0-NO6P-JOON-XRTQ

Vyrobce:
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